PORTATA FINO A 2.000 kg
CapPaciTY uP TO 2.000 kg

PI1ANO DI PESATURA
IN LAMIERA LISCIA
DI FORTE SPESSORE IDONEO
AL TRANSITO DI CARRELLI
E TRANSPALLET

WEIGHING TOP IN
VERY THICK SMOOTH SHEET STEEL
SUITABLE FOR TRANSIT OF
TRUCKS AND PALLET TRUCKS

PROTEZIONE CAVI DI
COLLEGAMENTO CON INSERIMENTO

IN TUBI DI AcclAIO INOX

CONNECTION CABLES SHIELDING
WITH STAINLESS STEEL PIPES

SU RICHIESTA VERSIONI
CON DIMENSIONI E PORTATE
PERSONALIZZATE E VERSIONE
IN Acciaio INox AlISI 316

VERSIONS WITH CUSTOMISED
DIMENSIONS AND CAPACITY AND
AISI 316 STAINLESS STEEL
VERSION UPON REQUEST

SOLUZIONI INTEGRATE
CON TERMINALI
E SOFTWARE

INTEGRATED SOLUTIONS
WITH INDICATORS
AND SOFTWARE

ROBUSTA STRUTTURA IN acciaio INOX AISI 304,
APRIBILE per FACILITARE le operazioni
di pulizia
ROBUST MONOBLOC STRUCTURE in AISI 304
stainless steel. OPENABLE PLATFORM EASY TO
INSPECT FOR CLEANING OPERATIONS

4 CELLE di carico in ACCIAIO INOX GRADO DI
PROTEZIONE IP67; scatola di giunzione IP68 in
ACCIAIO INOX con sistema anticondensa

4 STAINLESS STEEL LOAD CELLS, IP67
PROTECTION DEGREE, IP68 STAINLESS steel
Jjunction box with anti condensation system

Installazione INTERRATA O
IN APPOGGIO A PAVIMENTO

PIT OR SURFACE MOUNTING

VERSIONE OMOLOGATA (APPROVAZIONE CE
del tipo in conformita alla DIRETTIVA 2014/31/UE)
o per uso interno

Trade approved version or for internal use

Versione ATEX per uso in ZONA PERICOLOSA,
su richiesta

ATEX VERSION FOR USE IN HAZARDOUS AREA
UPON REQUEST

Celle di carico DISPONIBILI con CERTIFICAZIONE
per MERCATO USA e RUSSO su richiesta

LOAD CELLS AVAILABLE with CERTIFICATION
for USA and RUSSIAN MARKETS upon request
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MADE IN ITALY

Multirange (omologato) Alta Risoluzione
Multi-range (approved) (non omologato) div. g
High Resolution
da/from kg a/tokg div.g (non-approved) div. g
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